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Crimpzangen PV-CZ... Crimping pliers PV-CZ... Pinces à sertir PV-CZ...

PV-CZ 32.6008 1) 2,5 / 4 MA207, MA223

PV-CZM-16100A 32.6020-16100A 2) 2,5 / 4 / 6 MA251

PV-ES-CZM-16100 32.6021-16100 Einsatz/Insert/Matrice 2,5 / 4 / 6 MA251

PV-LOC-A 32.6039 Locator/Positionneur – – MA251

Zusätzlich für MC4 Additional for MC4 En plus pour MC4

PV-CZM-18100 32.6020-18100 3) 1,5 / 2,5 / 4 14 / 12 MA251

PV-ES-CZM-18100 32.6021-18100 Einsatz/Insert/Matrice 1,5 / 2,5 / 4 14 / 12 MA251

PV-CZM-19100 32.6020-19100 3) 2,5 / 4 / 6 12 / 10 MA251

PV-ES-CZM-19100 32.6021-19100 Einsatz/Insert/Matrice 2,5 / 4 / 6 12 / 10 MA251

PV-LOC 32.6040 Locator/Positionneur – – MA251

1) Nur für flexible Leitungen Klasse 5 und 6
2) Crimpzange inkl. Locator PV-LOC-A und Einsatz

PV-ES-CZM-16100
3) Crimpzange inkl. Locator PV-LOC und Einsatz

1) For flexible cable only (class 5 and 6)
2) Crimping pliers incl. locator PV-LOC-A and insert

PV-ES-CZM-16100
3) Crimping pliers incl. locator PV-LOC and insert

1) Uniquement pour câbles souples de classe 5 et 6
2) Pince à sertir avec positionneur PV-LOC-A et

insert PV-ES-CZM-16100
3) Pince à sertir avec positionneur PV-LOC et insert

Typ
Type
Type

Bestell-Nr.
Order No.
No. de Cde

Bezeichnung
Designation
Désignation

Crimpbereich
Crimp range

Plage de sertissage

siehe Montageanleitung
see assembly instruction
voir instructions de montage

mm² AWG

PV-CZ

PV-ES-CZM...

PV-LOC-A

PV-CZM...

Montagewerkzeuge

Abisolierzange PV-AZM
mit Längenanschlag für die Querschnit-
te 1,5mm², 2,5mm², 4mm² und 6mm².
Speziell geeignet für die FLEX-SOL-XL
PV Leitung zum Abisolieren kleiner
Mengen auf der Baustelle.

Assembly tools

Stripping pliers PV-AZM
with length stop for conductor cross sec-
tions 1,5mm², 2,5mm², 4mm² and 6mm².
Specially adapted for the FLEX-SOL-XL PV
cable, for stripping small cable quantities
on the roof.

Outils de montage

Pince à dénuder PV-AZM
avec butée en longueur pour sections
de câble 1,5mm² 2,5mm² 4mm² et
6mm². Spécialement adaptée pour câ-
bles PV FLEX-SOL-XL pour dénuder de
petites quantités sur chantier.

PV-AZM

PV-AZM 32.6027 1,5 / 2,5 / 4 / 6 MA207, MA223

Typ
Type
Type

Bestell-Nr.
Order No.
No. de Cde

für Leiterquerschnitt
for cable cross sections
pour section de câble

siehe Montageanleitung
see assembly instruction
voir instructions de montage

mm²
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